
cntrLF_CLOCK

enable resetn

ASC[9]
analog_cfg[1]

ASC[3]

ASC[16]
analog_cfg[8]

ASC[3]

analog_rdata[63:32]

da
ta

cntrHF_CLOCK

enable resetn

ASC[10]
analog_cfg[2]

ASC[4]

ASC[17]
analog_cfg[9]

ASC[4]

analog_rdata[95:64]

da
ta

cntrRC_2MHz

enable resetn

ASC[11]
analog_cfg[3]

ASC[5]

ASC[18]
analog_cfg[10]

ASC[5]

analog_rdata[127:96]

da
ta

cntrTIMER32k

enable resetn

ASC[552]
analog_cfg[0]

ASC[2]

ASC[15]
analog_cfg[7]

ASC[2]

analog_rdata[31:0]

da
ta

cntrLF_ext_GPIO

enable resetn

ASC[12]
analog_cfg[4]

ASC[6]

ASC[19]
analog_cfg[11]

ASC[6]

analog_rdata[159:128]

da
ta

cntrADC_CLK

enable resetn

ASC[14]
analog_cfg[6]

ASC[8]

ASC[21]
analog_cfg[13]

ASC[8]

analog_rdata[223:192]

da
ta

cntrLC_2MHz

enable resetn

ASC[13]
analog_cfg[5]

ASC[7]

ASC[20]
analog_cfg[12]

ASC[7]

analog_rdata[191:160]

da
ta

VD
D

_aux_digital

* The input to resetn is inverted.


